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Informacja
dla Wykonawcow prac geodezyjnych i kartograficznych

UKLAD PUWG 2000

Informuje, iz z dniem 1 lutego 2011 r. na obszarze m. st. Warszawy
wprowadza sie jako obowigzujacy uklad wspélrzednych ptaskich
prostokatnych, oznaczony symbolem ,,2000” (PUWG 2000).

Od dnia 1 lutego 2011 r. Wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych beda
otrzymywali z Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w ukfadzie
PUWG 2000 wspétrzedne punktéw poziomej osnowy geodezyjnej oraz danych
geometrycznych ewidencji gruntdow i budynkéw (punktéw granic dziatek
ewidencyjnych, nieruchomosci, zataman konturéw uzytkéw gruntowych, naroznikéw
budynkéw itp.). Do tego uktadu zostang przeniesione takze obrazy rastrowe arkuszy
map zasadniczych obecnie prowadzonej w formie rastrowo-wektorowe;j.

Na czesci obszaru m.st. Warszawy nadal bedzie prowadzona mapa zasadnicza
w_formie analogowej w lokalnym ukfadzie wspétrzednych. Dokumentacja z prac
geodezyjnych wykonanych na tym obszarze, powinna zawiera¢ dane (wspotrzedne)
w_ukfadzie PUWG 2000 i w_uktadzie lokalnym Warszawa 25, umozliwiajace
wniesienie zmian na mape zasadnicza. Dodatkowo nalezy podkresli¢ fakt, ze cata
geodezyjna i kartograficzna dokumentacja archiwalna zgromadzona w zasobie
ODGIK w Warszawie byta wykonana w lokalnych ukifadach wspotrzednych
Warszawa 25 i Warszawa 75 i w wielu przypadkach wystapi koniecznosé
transformaciji wspotrzednych zawartych w dokumentacji archiwalne;.

W zwigzku z powyzszym wprowadzam nastepujace zasady postepowania:

1. Pomiary terenowe, obliczenia i przekazywanie danych do ODGiK na obszarze
catego m.st. Warszawa nalezy wykonywa¢ w uktadzie PUWG 2000 — dotyczy
prac przekazywanych do przyjecia do zasobu od dn. 1.02.2011 r. (w przypadku
zgloszenia pracy i wykonania pomiardw przed tg datg, przekazywana
dokumentacja powinna zawiera¢ wspoétrzedne przetransformowane do nowego
uktadu),

2. Na obszarze mapy zasadniczej prowadzonej w formie analogowej, w celu jej
aktualizacji, nalezy dodatkowo dokona¢ transformacji wspétrzednych
pomierzonych punktow z PUWG 2000 do lokalnego uktadu wspoétrzednych
Warszawa 25 (co wynika z zapiséw § 5 Instrukgcji technicznej K-1). Przekazywana
dokumentacja z pomiarow wykonanych na tym obszarze powinna zawieraé
wspotrzedne w obydwu uktadach.



Przeliczenn transformacyjnych nalezy dokonywaé jedynie przy uzyciu programu
TransWawa dostepnego na stronie internetowej Biura Geodezji i Katastru Urzedu
m.st. Warszawy: http://www.um.warszawa.pl/bgik/. Razem z oprogramowaniem na
tej stronie internetowej dostepna jest takZze instrukcja obstugi. Aplikacja ta
wykorzystuje wspoétczynniki dedykowane specjalnie i wytacznie dla obszaru m.st.

Warszawa.

W  przypadku braku mozliwosci dostepu Wykonawcy prac geodezyjnych
i kartograficznych do Internetu mozliwe jest réwniez bezptatne uzyskanie kopii
programu TransWawa wraz ze zwigzanym z nim plikiem .dll i Instrukcjg obstugi u p.
Adama Presko, pok. 317.




